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Sistema hidráulico 410J TMC
 Bomba principal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de émbolo axial compensadora de presión con detección de carga (PCLS)
 Caudal de la bomba a 2200 rpm
  Retroexcavadora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 l/min (42 gal/min)
  Cargadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 l/min (42 gal/min)
 Presión de alivio del sistema
  Retroexcavadora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 993 kPa (3625 psi)
  Cargadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 993 kPa (3625 psi)
 Controles de la retroexcavadora  . . . . . . . . . . . . . . . . Controles electrohidráulicos TMC estándar; funciones auxiliares opcionales
 Controles de la cargadora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Controles electrohidráulicos TMC estándar; función auxiliar y portaherramientas TMC opcionales

Cilindros
 Tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vástagos pulidos, cromados, termotratados; pasadores de pivote de acero endurecido (bujes reemplazables)

   Diámetro Diámetro de vástago Carrera
 Aguilón de cargadora (2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 mm (3,15 pulg) 50 mm (1,97 pulg) 790 mm (31,10 pulg)
  Portaherramientas opcional (2)  . . . . . . . . . . . . . 90 mm (3,54 pulg) 50 mm (1,97 pulg) 672,9 mm (26,49 pulg)
 Cucharón de cargadora (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 mm (3,54 pulg) 50 mm (1,97 pulg) 744 mm (29,29 pulg)
  Portaherramientas opcional (1)  . . . . . . . . . . . . . 100 mm (3,94 pulg) 56 mm (2,20 pulg) 729,8 mm (28,73 pulg)
 Aguilón de retroexcavadora (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 mm (4,92 pulg) 63 mm (2,48 pulg) 897 mm (35,31 pulg)
 Empuje de retroexcavadora (1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 mm (4,53 pulg) 63 mm (2,48 pulg) 698,2 mm (27,49 pulg)
 Cucharón de retroexcavadora (1). . . . . . . . . . . . . . . . 100 mm (3,94 pulg) 63 mm (2,48 pulg) 810 mm (31,89 pulg)
 Giro de retroexcavadora (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 mm (3,54 pulg) 50 mm (1,97 pulg) 278 mm (10,94 pulg)
 Brazo extensible de retroexcavadora (1) . . . . . . . . . . 70 mm (2,76 pulg) 40 mm (1,57 pulg) 1214 mm (47,78 pulg)
 Estabilizador de retroexcavadora, estándar (2)  . . . . 100 mm (3,94 pulg) 50 mm (1,97 pulg) 500 mm (19,69 pulg)
 Eje no motriz (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 mm (2,76 pulg) 42 mm (1,65 pulg) 213 mm (8,39 pulg)
 Tracción delantera mecánica (1) . . . . . . . . . . . . . . . . 67 mm (2,64 pulg) 42 mm (1,65 pulg) 210 mm (8,27 pulg)

Sistema eléctrico
 Voltaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 V
 Capacidad del alternador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 A
 Luces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 de halógeno: 2 delanteras y 2 traseras (32 500 de potencia lumínica c/u); señalizadores de viraje y destelladores 2 delanteros y 2 traseros; luces de
   pare y de cola y 2 reflectores traseros

Puesto del operador
 Tipo (SAE J1040). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tipo dosel, montaje amortiguado, ROPS/FOPS, acceso por lados derecho/izquierdo, con techo moldeado

Vehículo total
 Chasis autoportante de una sola pieza; puntos de amarre del vehículo: 2 delanteros y 2 traseros; parachoques delantero de montaje rígido y guardabarros traseros completos resistentes a abolladuras; caja de
  herramientas; capó inclinable 2 posiciones

Neumáticos/ruedas
  Delanteros Traseros
 Eje delantero no motriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11L-16 SL F-3 (12) 19.5L-24 R-4 (10)
  14.5/75-16.1 SL F-3 (10) 21L-24 R-4 (10)
 Tracción delantera mecánica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.5/80-18 I-3 (10) 19.5L-24 R-4 (10)
  340/80R18 XMCL 500/70R24 XMCL
  12.5/80-18 I-3 (10) 21L-24 R-4 (10)

Acceso para servicio
 Llenado de combustible a nivel del suelo; pasador de bloqueo del giro guardado en el puesto del operador; banco de lubricación remoto para pasador de pivote del eje delantero
 Filtro de aceite hidráulico, elemento reemplazable
  cerrado atornillable, montado verticalmente  . . . . . filtro de 6 micrones / 1000 horas de servicio
 Capacidades de llenado
  Sistema de enfriamiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 l (26 qt)
  Eje trasero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 l (19 qt)
  Aceite del motor (incluyendo filtro atornillable
   vertical)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 l (14 qt)
  Convertidor de par y transmisión . . . . . . . . . . . . . . 15 l (16 qt)
  Tanque de combustible (con reabastecimiento
   a nivel del suelo)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 l (41 gal)
  Sistema hidráulico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 l (25 gal)
  Depósito hidráulico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 l (10,2 gal)
  Caja de tracción delantera mecánica
   Eje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 l (7 qt)
   Planetario (c/u) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 l (1 qt)

Vea la página 27 para información sobre el motor, enfriamiento y tren de potencia.

410J con sistema
Total Machine ControlTM
410J con sistema
Total Machine ControlTM
410J con sistema
Total Machine ControlTM
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Pesos operacionales 410J TMC
 Con tanque de combustible lleno, operador de 79 kg
  (175 lb) y equipo estándar (cabina, brazo
  extensible y contrapeso de 567 kg [1250 lb])  . . . . 8626 kg (19 022 lb)
 Componentes opcionales
  Portaherramientas (incluye tracción delantera
   mecánica)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 kg (1062 lb)
  Acoplador del cucharón de retroexcavadora  . . . . . 63 kg (138 lb) 

Dimensiones generales
 A Altura sobre el suelo (mínima) . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 mm (14 pulg) E Largo entre ejes
 B Longitud total (transporte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,29 m (23 pies 11 pulg)   Eje delantero no motriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,11 m (6 pies 11 pulg)

 C Ancho sobre los neumáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,18 m (7 pies 2 pulg)   Eje de tracción delantera mecánica . . . . . . . . . .2,14 m (7 pies 0 pulg)

 D Altura hasta parte superior de ROPS/cabina  . . . . . . 2,82 m (9 pies 3 pulg)
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Dimensiones / rendimiento
de la retroexcavadora 410J TMC
 Las especificaciones de la retroexcavadora son con cucharón de 610 mm x 0,21 m3 (24 pulg x 7,5 pies3)
 Tamaños de cucharón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305–762 mm (12–30 pulg)
 Fuerza de excavación
  Cilindro del cucharón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,8 kN (14 801 lb)
  Cilindro de empuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,9 kN (8741 lb)
 Arco de giro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180°
 Controles del operador  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dos palancas de control

   Con brazo extensible
   Retraído Extendido
 F Altura de carga (posición de carga de camiones) . . . . . 3,86 m (12 pies 8 pulg) 4,72 m (15 pies 6 pulg)
 G Alcance desde el centro del pivote de giro . . . . . . . . 6,07 m (19 pies 11 pulg) 7,21 m (23 pies 8 pulg)
 H Alcance desde el centro del eje trasero . . . . . . . . . . 7,19 m (23 pies 7 pulg) 8,33 m (27 pies 4 pulg)
 I Profundidad de excavación (máxima SAE) . . . . . . . . 4,90 m (16 pies 1 pulg) 6,10 m (20 pies 0 pulg)
 J Profundidad de excavación (SAE)
  Fondo plano 610 mm (2 pies)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,85 m (15 pies 11 pulg) 6,07 m (19 pies 11 pulg)
  Fondo plano 2440 mm (8 pies)  . . . . . . . . . . . . . . . . 4,55 m (14 pies 11 pulg) 5,82 m (19 pies 1 pulg)
 K Ancho de estabilizadores (transporte con ROPS) . . . . 2,30 m (7 pies 7 pulg) 2,30 m (7 pies 7 pulg)
 L Extensión de estabilizadores (funcionamiento) . . . . . 3,45 m (11 pies 4 pulg) 3,45 m (11 pies 4 pulg)
 M Ancho total de estabilizadores (funcionamiento)  . . . . 4,03 m (13 pies 3 pulg) 4,03 m (13 pies 3 pulg)
 N Giro del cucharón  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190° 190°
 O Altura de transporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,91 m (12 pies 10 pulg) 3,91 m (12 pies 10 pulg)
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Las capacidades de levante son valores sobre el extremo
en kg (lb) según la norma SAE J31. Las cifras indicadas son
87% de la fuerza máxima de levante disponible. El vehículo 

básico incluye contrapesos.
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Retroexcavadora 410J TMC con brazo
extensible de 1,22 m (4 pies), retraído

Retroexcavadora 410J TMC con brazo
extensible de 1,22 m (4 pies), extendido

Dimensiones / rendimiento de la cargadora 410J TMC
 P Ángulo de vaciado de cucharón (máximo) . . . . . . . . 45°
 Q Ángulo de retracción a nivel del suelo . . . . . . . . . . . 40°
   Reborde largo
   para servicio severo Servicio severo Servicio severo Uso universal

 Capacidad de cucharón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96 m3 (1,25 yd3) 1,00 m3 (1,31 yd3) 1,15 m3 (1,50 yd3) 1,00 m3 (1,31 yd3)
 Ancho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2184 mm (86 pulg) 2337 mm (92 pulg) 2388 mm (94 pulg) 2337 mm (92 pulg)
 Opción de cargadora estándar
 Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 kg (892 lb) 521 kg (1148 lb) 548 kg (1208 lb) 817 kg (1800 lb)
 Fuerza de desprendimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,4 kN (10 210 lb) 45,8 kN (10 300 lb) 45,2 kN (10 170 lb) 42,9 kN (9650 lb)
 Capacidad de levante (altura máxima) . . . . . . . . . . . . . . 3332 kg (7340 lb) 3269 kg (7200 lb) 3210 kg (7070 lb) 2996 kg (6600 lb)

 R Altura a pasador de articulación del cucharón
  (máxima) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,35 m (11 pies 0 pulg) 3,35 m (11 pies 0 pulg) 3,35 m (11 pies 0 pulg) 3,35 m (11 pies 0 pulg)
 S Despeje de vaciado (cucharón a 45°)  . . . . . . . . . . . 2,54 m (8 pies 4 pulg) 2,69 m (8 pies 10 pulg) 2,67 m (8 pies 9 pulg) 2,62 m (8 pies 7 pulg)
 T Alcance a altura máxima (cucharón a 45°)  . . . . . . . 902 mm (35,5 pulg) 762 mm (30,0 pulg) 787 mm (31,0 pulg) 818 mm (32,2 pulg)
 U Profundidad de excavación bajo nivel del suelo
  (cucharón nivelado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 mm (4,2 pulg) 170 mm (6,7 pulg) 157 mm (6,2 pulg) 182 mm (7,2 pulg)
 V Largo de línea central de eje delantero a borde
  cortante de cucharón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,18 m (7 pies 2 pulg) 2,03 m (6 pies 8 pulg) 2,03 m (6 pies 8 pulg) 2,15 m (7 pies 1 pulg)

 Cargadora portaherramientas opcional
 Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 kg (860 lb) 493 kg (1085 lb) 520 kg (1145 lb) 789 kg (1737 lb)
 Fuerza de desprendimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,8 kN (10 300 lb) 50,9 kN (11 450 lb) 47,3 kN (10 640 lb) 43,1 kN (9680 lb)
 Capacidad de levante (altura máxima) . . . . . . . . . . . . . . 3008 kg (6625 lb) 3276 kg (7215 lb) 3094 kg (6815 lb) 2656 kg (5850 lb)

 R Altura a pasador de articulación del cucharón
  (máxima) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,40 m (11 pies 2 pulg) 3,40 m (11 pies 2 pulg) 3,35 m (11 pies 0 pulg) 3,40 m (11 pies 2 pulg)
 S Despeje de vaciado (cucharón a 45°)  . . . . . . . . . . . 2,51 m (8 pies 3 pulg) 2,59 m (8 pies 6 pulg) 2,57 m (8 pies 5 pulg) 2,50 m (8 pies 2 pulg)
 T Alcance a altura máxima (cucharón a 45°)  . . . . . . . 868 mm (34,2 pulg) 762 mm (30,0 pulg) 787 mm (31,0 pulg) 836 mm (32,9 pulg)
 U Profundidad de excavación bajo nivel del suelo
  (cucharón nivelado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 mm (4,8 pulg) 140 mm (5,5 pulg) 140 mm (5,5 pulg) 152 mm (6,0 pulg)
 V Largo de línea central de eje delantero a borde
  cortante de cucharón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,30 m (7 pies 7 pulg) 2,15 m (7 pies 1 pulg) 2,15 m (7 pies 1 pulg) 2,27 m (7 pies 5 pulg)

Capacidad de levante con acoplador rápido/horquillas
 Capacidad hidráulica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Púas de 1219 mm (48 pulg) Púas de 1524 mm (60 pulg)

 A' Altura máxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2211 kg (4875 lb) 2053 kg (4526 lb)
 B' Alcance máximo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3438 kg (7580 lb) 3294 kg (7261 lb)
 C' A nivel del suelo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4400 kg (9700 lb) 4180 kg (9215 lb)
 D' Debajo de nivel del suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 mm (8,3 pulg) 211 mm (8,3 pulg)
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Motor 710J
 Fabricante y modelo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .John Deere PowerTechTM 6068T turboalimentado, estándar
 Normas de emisiones para uso fuera de carretera . . . . .homologado según normas de emisiones Tier 2 de la EPA
 Cilindrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,8 l (414 pulg3)
 Potencia neta máxima (ISO9249) . . . . . . . . . . . . . . . . .92 kW (123 hp) a 2000 rpm
 Par motor neto máximo (ISO9249) . . . . . . . . . . . . . . . .537 N·m (395 lb-pie) a 1300 rpm
 Aumento neto del par motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41%
 Lubricación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sistema presurizado con filtro atornillable y enfriador
 Filtro de aire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tipo seco de dos etapas con elemento de seguridad y válvula evacuadora

Enfriamiento
 Tipo de ventilador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .aspiración
 Capacidad del refrigerante del motor . . . . . . . . . . . . . .–37°C (–34°F)
 Enfriador de aceite del motor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de aceite a agua

Tren de potencia
 Transmisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 marchas, engranajes helicoidales, servotransmisión PowerShiftTM total con inversor hidráulico estándar; control de desembrague eléctrico en
   palanca de cargadora 
 Convertidor de par. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .etapa única, dos fases, con relación de calado de 1,95:1; 280 mm (11 pulg)
 Velocidades máximas de propulsión (con
  neumáticos traseros 21L-28 y delanteros
  14.5/75-16.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avance Retroceso

  6068T estándar con tracción delantera
   mecánica
   Marcha 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,0 km/h (3,7 millas/h) 6,6 km/h (4,1 millas/h)
   Marcha 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,8 km/h (6,1 millas/h) 11,1 km/h (6,9 millas/h)
   Marcha 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24,5 km/h (15,2 millas/h) 27,2 km/h (16,9 millas/h)
   Marcha 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39,6 km/h (24,6 millas/h) N/C

  6068T eje delantero no motriz (opcional)
   con servotransmisión Powershift
   Marcha 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,1 km/h (3,8 millas/h) 6,4 km/h (4,0 millas/h)
   Marcha 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,3 km/h (6,4 millas/h) 10,6 km/h (6,6 millas/h)
   Marcha 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24,6 km/h (15,3 millas/h) 25,9 km/h (16,1 millas/h)
   Marcha 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37,0 km/h (23,0 millas/h) N/C
 Ejes
 Oscilación de eje, tope a tope (ambos ejes) . . . . . . . . .22°
 Capacidades nominales de ejes . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tracción delan- Eje delantero no

   tera mecánica mortiz (opcional) Eje trasero
  Estático  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 500 kg 22 950 kg 19 700 kg
   (40 786 lb) (50 596 lb) (43 431 lb)
  Dinámico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7700 kg 9200 kg 9800 kg
   (16 976 lb) (20 283 lb) (21 605 lb)
  Máximo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 600 kg 41 000 kg 46 400 kg
   (96 122 lb) (90 390 lb) (102 295 lb)
 Diferenciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .automático, control de tracción con patinaje limitado (tracción delantera mecánica) / eléctrico, accionado por pedal, 100% bloqueo hidráulico (trasero)
 Dirección (ISO5010) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .servodirección hidrostática y dirección de emergencia
 Eje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tracción delan- Eje delantero no
  tera mecánica mortiz (opcional)
  Radio de viraje
   Con frenos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,33 m (10 pies 11 pulg) 3,23 m (10 pies 7 pulg)
   Sin frenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,17 m (13 pies 8 pulg) 4,55 m (14 pies 11 pulg)
  Círculo de paso del cucharón
   Con frenos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,07 m (29 pies 9 pulg) 9,60 m (31 pies 6 pulg)
   Sin frenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,74 m (35 pies 3 pulg) 10,54 m (34 pies 7 pulg)
  Vueltas del volante (tope a tope, caudal
   amplificado)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,7 a 4,4 2,8 a 4,5
 Mandos finales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mandos finales planetarios interiores para servicio severo distribuyen las cargas de impacto sobre 4 engranajes
 Frenos (SAE J1473)
  Servicio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .servofrenos, discos en baño de aceite hidráulico, montados al interior, de ajuste y equilibrio automáticos
  Estacionamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .aplicado por resorte, liberado hidráulicamente, discos múltiples en baño de aceite, independiente de frenos de servicio con control eléctrico
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Sistema hidráulico 710J
 Bomba principal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .bomba de émbolo axial compensadora de presión con detección de carga (PCLS)
 Caudal de la bomba a 2200 rpm
  Retroexcavadora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197 l/min (52 gal/min)
  Cargadora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197 l/min (52 gal/min)
 Presión de alivio del sistema
  Retroexcavadora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 993 kPa (3625 psi)
  Cargadora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 993 kPa (3625 psi)
 Controles de la retroexcavadora  . . . . . . . . . . . . . . .controles piloto con selector de configuración estándar; manual de dos palancas y funciones auxiliares manuales y/o eléctricas opcionales
 Controles de la cargadora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .control de palanca única con interruptor de desembrague eléctrico estándar; función auxiliar manual opcional

Cilindros
 Tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vástagos pulidos, cromados, termotratados; pasadores de pivote de acero endurecido (bujes reemplazables)

   Diámetro Diámetro de vástago Carrera
 Aguilón de cargadora (2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 mm (3,94 pulg) 56 mm (2,20 pulg) 805 mm (31,69 pulg)
 Cucharón de cargadora (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 mm (4,33 pulg) 56 mm (2,20 pulg) 672 mm (26,44 pulg)
 Aguilón de retroexcavadora (1)  . . . . . . . . . . . . . . . .160 mm (6,30 pulg) 95 mm (3,74 pulg) 944 mm (37,17 pulg)
 Empuje de retroexcavadora (1)  . . . . . . . . . . . . . . . .140 mm (5,51 pulg) 85 mm (3,35 pulg) 792 mm (31,16 pulg)
 Cucharón de retroexcavadora (1) . . . . . . . . . . . . . . .110 mm (4,33 pulg) 70 mm (2,76 pulg) 939 mm (36,97 pulg)
 Giro de retroexcavadora (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 mm (4,33 pulg) 56 mm (2,20 pulg) 308 mm (12,13 pulg)
 Brazo extensible de retroexcavadora (1) . . . . . . . . .80 mm (3,15 pulg) 45 mm (1,77 pulg) 1372 mm (54,00 pulg)
 Estabilizador de retroexcavadora, estándar (2)  . . . .115 mm (4,53 pulg) 63 mm (2,48 pulg) 588 mm (23,15 pulg)
 Eje no motriz (1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 mm (2,95 pulg) 45 mm (1,77 pulg) 230 mm (9,06 pulg)
 Tracción delantera mecánica (1) . . . . . . . . . . . . . . .75 mm (2,95 pulg) 50 mm (1,97 pulg) 260 mm (10,24 pulg)

Sistema eléctrico
 Voltaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 V
 Capacidad del alternador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 A
 Luces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 de halógeno: 2 delanteras y 2 traseras (32 500 de potencia lumínica c/u); señalizadores de viraje y destelladores 2 delanteros y 2 traseros; luces
   de pare y de cola y 2 reflectores traseros

Puesto del operador
 Tipo (SAE J1040) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tipo dosel, montaje amortiguado, ROPS/FOPS, acceso por lados derecho/izquierdo, con techo moldeado

Vehículo total
 Chasis principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .autoportante de pieza única

Neumáticos
  Delanteros Traseros
 Eje delantero no motriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.5/75-16.1 SL F-3 (10) 21L-28 R-4 (14)
  16.5L-16.1 SL F-3 (10) 21L-28 R-4 (14)
 Tracción delantera mecánica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15-19.5 NHS SS-1 (8) 21L-28 R-4 (14)
  15-19.5 NHS SS-1 (8) 20.5-25 L-2 (12)

Acceso para servicio
 Filtro de aceite hidráulico, elemento reemplazable
  cerrado atornillable, montado verticalmente . . . . . filtro de 6 micrones / 1000 horas de servicio
 Capacidades de llenado
  Sistema de enfriamiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 l (28 qt)
 Eje trasero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 l (17 qt)
 Aceite del motor (incluyendo filtro atornillable
  vertical)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 l (21,1 qt)
 Convertidor de par y transmisión . . . . . . . . . . . . . . . . .15,1 l (16 qt)
 Tanque de combustible (con reabastecimiento
  a nivel del suelo)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261 l (69 gal)
 Sistema hidráulico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 l (40 gal)
 Depósito hidráulico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 l (12,4 gal)
 Caja de tracción delantera mecánica
  Eje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 l (9,5 qt)
  Planetario (c/u) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,81 l (0,86 qt)

Pesos operacionales
 Con tanque de combustible lleno, operador de
  79 kg (175 lb) y equipo estándar . . . . . . . . . . . . .10 431 kg (23 000 lb)
 Típico con cabina, tracción delantera mecánica,
  brazo extensible y contrapeso de 740 kg
  (1630 lb)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 791 kg (26 000 lb)
 Componentes opcionales
  Cabina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 kg (645 lb)
  Tracción delantera mecánica con neumáticos . . . . .373 kg (822 lb)
  Brazo extensible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317 kg (700 lb)
  Acoplador de cargadora delantera . . . . . . . . . . . .363 kg (800 lb)
  Acoplador del cucharón de retroexcavadora . . . . .299 kg (660 lb)
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Dimensiones / rendimiento
de la retroexcavadora 710J
 Las especificaciones de la retroexcavadora son con cucharón de 610 mm x 0,31 m3 (24 pulg x 11,1 pies3)
 Tamaños de cucharón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .610–914 mm (24–36 pulg)
 Fuerza de excavación
  Cilindro del cucharón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75,6 kN (17 000 lb)
  Cilindro de empuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52,3 kN (11 750 lb)
 Arco de giro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180°
 Controles del operador  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .control piloto

   Con retroexca- Con brazo extensible opcional
   vadora estándar Retraído Extendido
 F Altura de carga (posición de carga de
  camiones)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,34 m (14 pies 3 pulg) 4,34 m (14 pies 3 pulg) 5,18 m (17 pies 0 pulg)
 G Alcance desde el centro del pivote de giro . . . . . . .6,86 m (22 pies 6 pulg) 6,86 m (22 pies 6 pulg) 8,19 m (26 pies 10 pulg)
 H Alcance desde el centro del eje trasero . . . . . . . . .8,13 m (26 pies 8 pulg) 8,13 m (26 pies 8 pulg) 9,46 m (31 pies 0 pulg)
 I Profundidad de excavación (máxima SAE) . . . . . . .5,44 m (17 pies 10 pulg) 5,44 m (17 pies 10 pulg) 6,81 m (22 pies 4 pulg)
 J Profundidad de excavación (SAE)
  Fondo plano 610 mm (2 pies)  . . . . . . . . . . . . . . . .5,41 m (17 pies 9 pulg) 5,41 m (17 pies 9 pulg) 6,83 m (22 pies 5 pulg)
  Fondo plano 2440 mm (8 pies)  . . . . . . . . . . . . . . .5,18 m (17 pies 0 pulg) 5,18 m (17 pies 0 pulg) 6,58 m (21 pies 7 pulg)
 K Ancho de estabilizadores (transporte con ROPS)  . . . .2,41 m (7 pies 11 pulg) 2,41 m (7 pies 11 pulg) 2,41 m (7 pies 11 pulg)
 L Extensión de estabilizadores (funcionamiento) . . . . .3,99 m (13 pies 1 pulg) 3,99 m (13 pies 1 pulg) 3,99 m (13 pies 1 pulg)
 M Ancho total de estabilizadores (funcionamiento) . . . . .4,65 m (15 pies 3 pulg) 4,65 m (15 pies 3 pulg) 4,65 m (15 pies 3 pulg)
 N Giro del cucharón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190° 190° 190°
 O Altura de transporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,17 m (13 pies 8 pulg) 4,22 m (13 pies 10 pulg) 4,22 m (13 pies 10 pulg)

Dimensiones generales 710J
 A Altura sobre el suelo (mínima) . . . . . . . . . . . . . . . .356 mm (14 pulg)
 B Longitud total (transporte)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,15 m (26 pies 9 pulg)
 C Ancho sobre los neumáticos  . . . . . . . . . . . . . . . . .2,29 m (7 pies 6 pulg)
 D Altura hasta parte superior de ROPS/cabina . . . . . .2,97 m (9 pies 9 pulg)
 E Largo entre ejes
  Eje delantero no motriz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,52 m (8 pies 3 pulg)
  Eje de tracción delantera mecánica . . . . . . . . . . . .2,49 m (8 pies 2 pulg)
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B’
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D’

Las capacidades de levante son valores sobre el extremo en kg (lb) según la norma SAE J31.
Las cifras indicadas son 87% de la fuerza máxima de levante disponible. El vehículo básico incluye contrapesos.

Retroexcavadora 710J con brazo estándar
Retroexcavadora 710J con brazo

extensible de 1,37 m (4 pies 6 pulg), retraído
Retroexcavadora 710J con brazo

extensible de 1,37 m (4 pies 6 pulg), extendido

Para información detallada sobre especificaciones y las opciones disponibles, visite www.JohnDeere.com.

Dimensiones / rendimiento
de la cargadora 710J

 P Ángulo de vaciado de cucharón (máximo)  . . . . . . .45°
 Q Ángulo de retracción a nivel del suelo . . . . . . . . . .40°
   Servicio normal Servicio normal Uso universal

 Capacidad de cucharón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,24 m3 (1,62 yd3) 1,43 m3 (1,87 yd3) 1,05 m3 (1,375 yd3)
 Ancho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2464 mm (97 pulg) 2464 mm (97 pulg) 2451 mm (96,5 pulg)
 Peso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .831 kg (1830 lb) 867 kg (1909 lb) 970 kg (2136 lb)
 Fuerza de desprendimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69,1 kN (15 540 lb) 65,8 kN (14 800 lb) 69,8 kN (15 690 lb)
 Capacidad de levante (altura máxima) . . . . . . . . . . . . .4212 kg (9277 lb) 3947 kg (8693 lb) 3964 kg (8732 lb)

 R Altura a pasador de articulación del cucharón
  (máxima) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,78 m (12 pies 5 pulg) 3,78 m (12 pies 5 pulg) 3,78 m (12 pies 5 pulg)
 S Despeje de vaciado (cucharón a 45°) . . . . . . . . . . .2,92 m (9 pies 7 pulg) 2,84 m (9 pies 4 pulg) 2,95 m (9 pies 8 pulg)
 T Alcance a altura máxima (cucharón a 45°) . . . . . . .691 mm (27,2 pulg) 770 mm (30,3 pulg) 683 mm (26,9 pulg)
 U Profundidad de excavación bajo nivel del suelo
  (cucharón nivelado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 mm (4,1 pulg) 104 mm (4,1 pulg) 81 mm (3,2 pulg)
 V Largo de línea central de eje delantero a borde
  cortante de cucharón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,10 m (6 pies 11 pulg) 2,21 m (7 pies 3 pulg) 2,06 m (6 pies 9 pulg)

Capacidad de levante con acoplador rápido/horquillas
 A' Altura máxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2632 kg (5803 lb)
 B' Alcance máximo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4378 kg (9651 lb)
 C' A nivel del suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6057 kg (13 353 lb)
 D' Debajo de nivel del suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 mm (5,5 pulg)
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La potencia neta del motor es con equipo estándar incluidos el filtro de aire,
el sistema de escape, el alternador y el ventilador de enfriamiento en con-
diciones de prueba especificadas por ISO9249. No se requiere reducción 
de régimen hasta una altitud de 1500 m (5000 pies) para la 310J y hasta 
3050 m (10 000 pies) para la 310J con turboalimentador compensador de 
altitud opcional, la 310SJ, la 410J y la 710J.

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso. En los casos que sea aplicable, las especificaciones se ajustan a las normas de la
SAE. Salvo indicación contraria, estas especificaciones están basadas en una máquina 310J con neumáticos traseros sin cámara 19.5L-24 pulg, 10 telas (R4),
neumáticos delanteros 11L-16 pulg, 12 telas (F3), cucharón de cargadora de 0,76 m3 (1,00 yd3) y cucharón de retroexcavadora de 610 mm x 0,18 m3 (24 pulg
x 6,5 pies3); una máquina 310SJ con neumáticos traseros sin cámara 19.5L-24 pulg, 10 telas (R4), neumáticos delanteros 11L-16 pulg, 12 telas (F3), cucha-
rón de cargadora 0,86 m3 (1,12 yd3) y cucharón de retroexcavadora de 610 mm x 0,21 m3 (24 pulg x 7,5 pies3); una máquina 410J con neumáticos traseros 
sin cámara 19.5L-24 pulg, 10 telas (R4), neumáticos delanteros 11L-16 pulg, 12 telas (F3), cucharón de cargadora de 1,00 m3 (1,30 yd3) y cucharón de 
retroexcavadora de 610 mm x 0,21 m3 (24 pulg x 7,5 pies3); y una máquina 710J con neumáticos traseros 21L-28, 14 telas (R4), neumáticos delanteros 
14.5/75-16.1 SL, 10 telas (F3), cucharón de cargadora de 1,24 m3 (1,62 yd3), cucharón de retroexcavadora de 610 mm x 0,31 m3 (24 pulg x 11,1 pies3).

 310J 310SJ 410J 710J Motor
 ● ● ●  Homologado según normas de emisiones Tier 3 de
     la EPA
    ● Homologado según normas de emisiones Tier 2 de
     la EPA
 ●    John Deere modelo 4045HT054 – 4,5 litros, 63 kW
     (84 hp) netos máx. turboalimentado, montaje amor-
     tiguado
  ●   John Deere modelo 4045HT054 – 4,5 litros, 69 kW
     (93 hp) netos máx. turboalimentado, montaje amor-
     tiguadoo
   ●  John Deere modelo 4045HT054 – 4,5 litros, 73 kW
     (98 hp) netos máx. turboalimentado, montaje amor-
     tiguado
    ● John Deere modelo 6068T – 6,8 litros, 92 kW
     (123 hp) netos máx., turboalimentado, montaje
     amortiguado
 ● ● ● ● Filtro de aceite del motor vertical atornillable
 ● ● ● ● Filtro de combustible vertical atornillable con
     separador de agua
 ● ● ● ● Enfriador del motor de aceite a agua
 ● ● ● ● Anticongelante, –37°C (–34°F)
 ● ● ● ● Tanque de recuperación de refrigerante
 ● ● ● ● Correa serpentina con tensor automático
 ● ● ● ● Ventilador de enfriamiento tipo aspiración
 ● ● ● ● Protector cerrado del ventilador
 ▲ ▲ ▲ ▲ Enfriamiento del motor para alta temperatura
     ambiente
 ● ● ● ● Filtro de aire tipo seco de dos elementos
 ● ● ● ● Silenciador debajo del capó con tubo de escape de
     extremo curvo
  ▲ ▲ ▲ Extensión de tubo de escape cromada
 ▲ ▲ ▲ ▲ Auxiliar de arranque eléctrico con éter
 ▲ ▲ ▲ ▲ Calentador de refrigerante del motor, 1000 vatios

     Tren de potencia
 ● ● ● ● Servotransmisión PowershiftTM: Convertidor de par
     con selector de sentido de marcha en empuñadura
     giratoria accionada eléctricamente con interruptor
     de seguridad de interbloqueo en punto muerto
     (marchas 1a a 4a)
 ● ● ● ● Enfriador de aceite de la transmisión
 ● ● ● ● Filtro de transmisión vertical atornillable
 ▲ ▲ ▲  Lumbrera de muestreo remoto de aceite de la
     transmisión
 ● ● ● ● Traba del diferencial eléctrica accionada por pedal
 ● ● ● ● Mandos finales de planetarios
 ● ● ● ● Servofrenos de servicio hidráulicos (de conformidad
     con ISO 3450): Discos múltiples en baño de aceite;
     montados al interior, autoajustadores y autoequili-
     bradores
 ● ● ● ● Freno de estacionamiento / emergencia con control
     por interruptor eléctrico (de conformidad con la norma
     ISO 3450): Discos múltiples en baño de aceite, apli-
     cado por resorte y soltado hidráulicamente / inde-
     pendiente de los frenos de servicio
 ● ● ● ● Servodirección hidrostática con modo manual de
     emergencia
 ▲ ▲ ▲ ▲ Eje delantero no motriz
 ●    Tracción delantera mecánica con diferencial abierto:
     Control eléctrico de encendido/apagado / protector
     del eje impulsor / eje sellado
  ● ● ● Tracción delantera mecánica, control de tracción
     con diferencial de patinaje limitado: Control eléctrico
     de encendido/apagado / protector del eje impulsor /
     eje sellado
 ▲ ▲ ▲ ▲ Espaciadores de ruedas traseras para utilizar con
     cadenas

     Retroexcavadora
 ●    Brazo estándar, profundidad de excavación de
     14 pies 3 pulg
  ●   Brazo estándar, profundidad de excavación de
     14 pies 6 pulg
   ●  Brazo estándar, profundidad de excavación de
     15 pies 10 pulg
    ● Brazo estándar, profundidad de excavación de
     17 pies 10 pulg
 ▲ ▲   Brazo extensible, extensión de 3 pies 6 pulg
   ▲  Brazo extensible, extensión de 4 pies
    ▲ Brazo extensible, extensión de 4 pies 6 pulg
  ▲   Cilindro de cucharón de retroexcavadora para
     servicio severo opcional
 ● ● ● ▲ Controles de dos palancas (Deere) de retroexcavadora
 ▲ ▲ ▲ ● Controles de circuito piloto de dos palancas con
     selección de configuración

 310J 310SJ 410J 710J Retroexcavadora (continuación)

 ● ● ● ● Palanca de bloqueo para transporte de retroex-
     cavadora
 ● ● ● ● Pasador de bloqueo de giro guardado en puesto del
     operador
 ● ● ● ● Estabilizadores con válvulas anticaída bidireccionales
 ● ● ● ● Estabilizadores pivotantes con almohadillas reversibles
  ▲   Estabilizadores extendidos (largos) con almohadillas
     reversibles
 ● ● ● ● Sin cucharón, con pasadores de cucharón
 ▲ ▲ ▲  Cucharón de retroexcavadora para servicio estándar
     con argollas de levante
 ▲ ▲ ▲ ▲ Cucharón de retroexcavadora para servicio severo
     con argollas de levante
  ▲ ▲ ▲ Cucharón de retroexcavadora para servicio extremo
     con argollas de levante
 ▲ ▲ ▲  Acoplador de retroexcavadora para cucharones series
     “C,” “D,” “E,” y “G” de John Deere, Case y Cat
 ▲ ▲ ▲ ▲ Válvula auxiliar de retroexcavadora para mecanismos
     de giro, pulgares, etc. con tubería auxiliar
 ▲ ▲ ▲ ▲ Válvula auxiliar de retroexcavadora para martillos
     y compactadores con tubería auxiliar

     Cargadora†

 ● ● ● ● Cucharón de cargadora antiderrame (retracción)
 ● ● ● ● Función de retorno para excavar
 ● ● ● ● Control de palanca única con interruptor de desem-
     brague eléctrico
 ● ● ● ● Indicador de nivel de cucharón
 ● ● ● ● Bloqueo de servicio del aguilón de la cargadora
 ▲ ▲ ▲ ▲ Control de suspensión
 ▲ ▲ ▲ ▲ Sistema hidráulico auxiliar de la cargadora con
     control de dos palancas
 ▲ ▲ ▲ ▲ Acoplador hidráulico de cargadora delantera para
     cucharones, horquillas, etc.
 ● ● ● ● Sin cucharón, con pasadores de cucharón
 ● ● ●  Brazos de cargadora de alta visibilidad

     Sistema hidráulico
 ●    Bomba de engranajes de 106 l/min (28 gal/min),
     sistema de centro abierto
  ●   Bomba de engranajes en tándem de 136 l/min
     (36 gal/min), sistema de centro abierto
   ●  Bomba de émbolos axiales de 159 l/min (42 gal/min),
     sistema PCLS
    ● Bomba de émbolos axiales de 197 l/min (52 gal/min),
     sistema PCLS
 ● ● ● ● Depósito hidráulico independiente
 ● ● ● ● Conectores de sello frontal de anillo “O”
 ● ● ● ● Filtro vertical atornillable de 6 micrones

     Sistema eléctrico
 ● ● ● ● Sistema eléctrico de 12 V
 ● ● ● ● Alternador de 90 A
 ● ● ●  Batería única con capacidad de reserva de 190 minu-
     tos y 950 A de arranque en frío
 ▲ ▲ ▲ ● Dos baterías con capacidad de reserva de 380 minu-
     tos y 1900 A de arranque en frío
 ● ● ● ● Cubierta para borne positivo de batería
 ● ● ● ● Circuitos con fusibles múltiples tipo cuchilla
 ● ● ● ● Cubierta de seguridad de derivación de arranque en
     el arrancador
 ▲ ▲ ▲ ▲ Interruptor maestro
 ● ● ● ● Borne de arranque con batería de refuerzo/auxiliar

     Luces
 ●    Luces de halógeno (4), 32 500 de potencia lumínica
     cada una (2 delanteras de conducción/trabajo y
     2 traseras de trabajo)
 ▲ ● ● ● Luces de halógeno de trabajo adicionales (6),
     32 500 de potencia lumínica cada una (2 delan-
     teras, 2 traseras y 2 de plataforma lateral)
 ● ● ● ● Señalizadores de viraje/destellantes (2 delanteros
     y 2 traseros)
 ● ● ● ● Luces de freno traseras y de cola (2)
 ● ● ● ● Reflectores traseros (2)

     Puesto del operador
 ● ● ● ● Dosel ROPS/FOPS de diseño modular con techo
     moldeado (de conformidad con la norma SAE J1040):
     Montaje amortiguado
 ● ● ● ● Acceso derecho e izquierdo
 ● ● ● ● Peldaños antideslizantes y asideros ergonómica-
     mente ubicados (de conformidad con SAE J185)
 ● ● ● ● Tapetes moldeados
 ● ● ● ● Forro superior
 ● ● ● ● Gancho para abrigo

 310J 310SJ 410J 710J Puesto del operador (continuación)

 ● ● ● ● Tomacorrientes de 12 V (2 en cabina, 1 dosel)
 ● ● ● ● Portavasos para Thermos y bebidas incorporados
 ● ● ● ● Compartimiento de almacenamiento incorporado
     y manual del operador
 ● ● ● ● Espejo retrovisor interior
 ▲ ▲ ▲ ▲ Espejos retrovisores exteriores
 ● ● ● ● Acelerador manual giratorio
 ● ● ● ● Pedal acelerador suspendido
 ▲ ● ● ● Volante de dirección inclinable
 ● ● ● ● Bocina 
 ● ● ● ● Llave de contacto con corte eléctrico de combustible
 ▲ ▲ ▲ ▲ Dispositivo antirrobo habilitado por monitor
 ● ● ● ● Termómetro de refrigerante del motor electrónico
     iluminado con alarma audible
 ● ● ● ● Termómetro de aceite electrónico iluminado con
     alarma audible
 ● ● ● ● Medidor de combustible electrónico iluminado
 ● ● ● ● Indicación digital de horas de funcionamiento del
     motor, velocidad del motor y voltaje del sistema
 ● ● ● ● Sistema monitor con alarmas audible y visual:
     Indicador de restricción del filtro de aire del motor /
     indicador de bajo voltaje de alternador / indicador
     de presión de aceite del motor con alarma audible /
     indicador de restricción del filtro de aceite hidráu-
     lico / indicador de restricción del filtro de aceite
     hidráulico / indicador de freno de estacionamiento
     aplicado/suelto con alarma audible / indicador de
     cinturón de seguridad / baja presión de frenos /
     información de diagnóstico de la máquina a través
     de 4 botones/interfaz de operador LCD
 ● ● ● ● Asiento giratorio de vinilo de lujo con suspensión
     mecánica y ajuste lumbar y apoyabrazos (total-
     mente ajustables)
 ▲ ▲ ▲ ▲ Asiento giratorio de tela de lujo con suspensión
     mecánica y ajuste lumbar y apoyabrazos (total-
     mente ajustables)
 ▲ ▲ ▲ ▲ Asiento giratorio de tela de lujo con suspensión
     neumática y ajuste lumbar
 ● ● ● ● Cinturón de seguridad de 2 pulg con retractor
 ▲ ▲ ▲ ▲ Cinturón de seguridad de 3 pulg con retractor
 ▲ ▲ ▲ ▲ Cabina: Forro superior, luz de techo interior, puertas
     de cabina derecha e izquierda, cristales de seguridad
     oscurecidos, limpiaparabrisas (uno trasero y uno
     delantero), lavaparabrisas delantero, toma de aire
     fresco, calefactor/descongelador/presurizador [cale-
     factor de 11,7 kW·h (40 000 BTU)] y tomacorrientes
     de 12 V (2)
 ▲ ▲ ▲ ▲ Acondicionador de aire (salida de 7,6 kW·h
     [26 000 BTU] y refrigerante R134a sin CFC)
 ▲ ▲ ▲ ▲ Radio AM/FM / banda meteorológica
 ▲ ▲ ▲ ▲ Radio AM/FM / banda meteorológica con repro-
     ductor de CD

     Vehículo total
 ● ● ● ● Chasis autoportante de pieza única
 ● ● ● ● Puntos de amarre del vehículo (2 delanteros y
     2 traseros)
 ● ● ● ● Banco de lubricación remoto para el eje delantero
 ● ● ●  Parachoques delantero para servicio severo
 ▲ ▲ ▲  Contrapeso delantero de 204 kg (450 lb)
 ▲ ▲ ▲  Contrapeso delantero de 317 kg (700 lb)
 ▲ ▲ ▲  Contrapeso delantero de 454 kg (1000 lb)
 ▲ ▲ ▲  Contrapeso delantero de 567 kg (1250 lb)
 ▲ ▲ ▲  Contrapeso delantero de 657 kg (1450 lb)
    ● Contrapeso delantero de 422 kg (930 lb)
    ▲ Contrapeso delantero de 740 kg (1630 lb)
 ▲ ▲ ▲  Amortiguadores de caucho de parrilla
 ● ● ● ● Tanque de combustible de 155 l (41 gal), reabas-
     tecimiento a nivel del suelo
    ● Tanque de combustible de 261 l (69 gal), reabas-
     tecimiento a nivel del suelo
 ● ● ● ● Capó inclinable de dos posiciones
 ● ● ●  Bastidor de parrilla alargado
 ● ● ● ● Caja de herramientas retirable con aldaba de candado
 ● ● ● ● Protección contra vandalismo para bloquear el
     monitor, capó del motor, caja de herramientas,
     depósito hidráulico y tanque de combustible
 ● ● ● ● Bocina de retroceso
 ▲ ▲ ▲  Juego de supresión de ruido
 ● ● ● ● Guardabarros traseros completos resistentes a
     abolladuras
 ▲ ▲ ▲ ▲ Sistema de comunicaciones inalámbrico JDLinkTM

 †Consulte al distribuidor para la gama de cucharones y horquillas universales,
  para servicio severo y de acopladores.

CARGADORAS RETROEXCAVADORAS 310J / 310SJ / 410J / 710J
Clave:   ●  Equipo estándar   ▲  Equipo opcional                                                                *Consulte al distribuidor John Deere para más información.

Vertis QCA
1300 19th Street, Suite 200
East Moline, IL 61244
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La potencia neta del motor se mide con el equipo estándar, inclu-
yendo el filtro de aire, sistema de escape, alternador y ventilador de 
enfriamiento, en condiciones de prueba especificadas según la norma 
ISO9249. No se requiere reducción de régimen a altitudes de hasta 
3050 m (10 000 pies).

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso. En los casos que sea aplicable, las especificaciones se ajustan a las normas
de la SAE. Salvo indicación contraria, estas especificaciones están basadas en una máquina 310SJ TMC con neumáticos traseros sin cámara 19.5L-
24 pulg, 10 telas (R4) y delanteros 11L-16 pulg SL, 12 telas (F3), cucharón de cargadora de 0,86 m3 (1,12 yd3) y cucharón de retroexcavadora de 
610 mm x 0,21 m3 (24 pulg x 7,5 pies3); y una máquina 410J TMC con neumáticos traseros sin cámara 19.5L-24 pulg, 10 telas (R4) y delanteros 
11L-16 pulg, 12 telas (F3), cucharón de cargadora de 1,00 m3 (1,30 yd3) y cucharón de retroexcavadora de 610 mm x 0,21 m3 (24 pulg x 7,5 pies3).

 310SJ 410J
 TMC TMC Motor
 ● ● Homologado según normas de emisiones Tier 3 de
   la EPA
 ●  John Deere modelo 4045HT054 – 4,5 litros, 70 kW
   (94 hp) netos máx. turboalimentado, montaje amor-
   tiguado
  ● John Deere modelo 4045HT054 – 4,5 litros, 73 kW
   (98 hp) netos máx. turboalimentado, montaje amor-
   tiguado
 ● ● Filtro de aceite del motor vertical atornillable
 ● ● Filtro de combustible vertical atornillable con sepa-
   rador de agua
 ● ● Enfriador del motor de aceite a agua
 ● ● Anticongelante, –37°C (–34°F)
 ● ● Tanque de recuperación de refrigerante
 ● ● Correa serpentina con tensor automático
 ● ● Ventilador de enfriamiento tipo aspiración
 ● ● Protector cerrado del ventilador
 ▲ ▲ Enfriamiento del motor para alta temperatura ambiente
 ● ● Filtro de aire tipo seco de dos elementos
 ● ● Silenciador debajo del capó con tubo de escape de
   extremo curvo
 ▲ ▲ Extensión de tubo de escape cromada
 ▲ ▲ Auxiliar de arranque eléctrico con éter
 ▲ ▲ Calentador de refrigerante del motor, 1000 vatios
   Tren de potencia
 ● ● Servotransmisión PowershiftTM: Convertidor de par
   con selector de sentido de marcha en empuñadura
   giratoria accionada eléctricamente con interruptor
   de seguridad de interbloqueo en punto muerto
   (marchas 1a a 4a)
 ● ● Enfriador de aceite de la transmisión
 ● ● Filtro de transmisión vertical atornillable
 ▲ ▲ Lumbrera de muestreo remoto de aceite de la trans-
   misión
 ● ● Traba del diferencial eléctrica accionada por pedal
 ● ● Mandos finales de planetarios
 ● ● Servofrenos de servicio hidráulicos (de conformidad
   con ISO 3450): Discos múltiples en baño de aceite;
   montados al interior, autoajustadores y autoequili-
   bradores
 ● ● Freno de estacionamiento / emergencia con control
   por interruptor eléctrico (de conformidad con la norma
   ISO 3450): Discos múltiples en baño de aceite, apli-
   cado por resorte y soltado hidráulicamente / inde-
   pendiente de los frenos de servicio
 ● ● Servodirección hidrostática con modo manual de
   emergencia
 ▲ ▲ Eje delantero no motriz
 ● ● Tracción delantera mecánica, control de tracción con
   diferencial de patinaje limitado: Control eléctrico de
   encendido/apagado / protector del eje impulsor / eje
   sellado
 ▲ ▲ Espaciadores de ruedas traseras para utilizar con
   cadenas
   Retroexcavadora
 ●  Brazo extensible, extensión de 3 pies 6 pulg
  ● Brazo extensible, extensión de 4 pies
 ●  Cilindro de cucharón de retroexcavadora para servicio
   severo
 ● ● Palanca de bloqueo para transporte de retroexcavadora
 ● ● Pasador de bloqueo de giro guardado en puesto del
   operador
 ● ● Estabilizadores con válvulas anticaída bidireccionales
 ● ● Estabilizadores pivotantes con almohadillas reversibles
 ▲  Estabilizadores extendidos (largos) con almohadillas
   reversibles
 ● ● Sin cucharón, con pasadores de cucharón
 ▲ ▲ Cucharón de retroexcavadora para servicio estándar
   con argollas de levante
 ▲ ▲ Cucharón de retroexcavadora para servicio severo
   con argollas de levante

 310SJ 410J
 TMC TMC Retroexcavadora (continuación)
 ▲ ▲ Cucharón de retroexcavadora para servicio extremo
   con argollas de levante
 ▲ ▲ Acoplador de retroexcavadora para cucharones series
   “C,” “D,” “E,” y “G” de John Deere, Case y Cat
 ▲ ▲ Válvula auxiliar de retroexcavadora para mecanismos
   de giro, pulgares, etc. con tubería auxiliar
 ▲ ▲ Válvula auxiliar de retroexcavadora para martillos y
   compactadores con tubería auxiliar
   Cargadora†

 ● ● Cucharón de cargadora antiderrame (altura ajustable)
 ● ● Función de retorno para excavar (ajustable / se activa
   desde la posición de retracción o vaciado del cucharón)
 ● ● Palancas de control montadas en apoyabrazos con
   desembrague eléctrico, control auxiliar de cargadora,
   control de brazo extensible, control de TDM (momen-
   táneo), control de TDM (permanente), control auxiliar
   proporcional de retroexcavadora y bocina
 ▲ ▲ Sistema hidráulico auxiliar de la cargadora con 
   control de pulgar
 ● ● Palanca de control miniatura para control simultáneo
   de cargadora y retroexcavadora
 ● ● Indicador de nivel de cucharón eléctrico
 ● ● Bloqueo de servicio del aguilón de la cargadora
 ▲ ▲ Control de suspensión
 ● ● Sin cucharón, con pasadores de cucharón
 ● ● Brazos de cargadora de alta visibilidad
 ▲ ▲ Cargadora portaherramientas: Acoplador rápido hidráu-
   lico de cargadora delantera / elevación en paralelo
   (seleccionable) / retorno a posición de acarreo (selec-
   cionable / altura ajustable) / desenganche de altura
   del aguilón
   Sistema hidráulico
 ● ● Bomba de émbolos axiales de 159 l/min (42 gal/min)
 ● ● Depósito hidráulico independiente
 ● ● Conectores de sello frontal de anillo “O”
 ● ● Filtro vertical atornillable de 6 micrones
   Sistema eléctrico
 ● ● Sistema eléctrico de 12 V
 ● ● Alternador de 120 A
 ● ● Batería única con capacidad de reserva de 190 minu-
   tos y 950 A de arranque en frío
 ▲ ▲ Dos baterías con capacidad de reserva de 380 minu-
   tos y 1900 A de arranque en frío
 ● ● Cubierta para borne positivo de batería
 ● ● Circuitos con fusibles múltiples tipo cuchilla
 ● ● Cubierta de seguridad de derivación de arranque en
   el arrancador
 ▲ ▲ Interruptor maestro
 ● ● Borne de arranque con batería de refuerzo/auxiliar
   Luces
 ● ● Luces de halógeno de trabajo adicionales (6), 32 500
   de potencia lumínica cada una (2 delanteras, 2 traseras
   y 2 de plataforma lateral)
 ● ● Señalizadores de viraje/destellantes (2 delanteros y
   2 traseros)
 ● ● Luces de freno traseras y de cola (2)
 ● ● Reflectores traseros (2)
   Puesto del operador
 ● ● Cabina ROPS/FOPS de diseño modular con techo
   moldeado (de conformidad con la norma SAE J1040):
   Montaje amortiguado
 ● ● Acceso derecho e izquierdo
 ● ● Peldaños antideslizantes y asideros ergonómicamente
   ubicados (de conformidad con SAE J185)
 ● ● Tapetes moldeados
 ● ● Forro superior
 ● ● Gancho para abrigo
 ● ● Tomacorrientes de 12 V (2)
 ● ● Portavasos para Thermos y bebidas incorporados
 ● ● Compartimiento de almacenamiento incorporado y

 310SJ 410J
 TMC TMC Puesto del operador (continuación)
   manual del operador
 ● ● Autoralentí
 ● ● Espejo retrovisor interior
 ● ● Espejo delantero interior
 ▲ ▲ Espejos retrovisores exteriores
 ● ● Controles de estabilizadores en apoyabrazos izquierdo
 ● ● Acelerador manual de cuadrante giratorio
 ● ● Pedal acelerador suspendido
 ● ● Columna de dirección inclinable, infinitamente ajustable
 ● ● Bocina en consola lateral
 ● ● Llave de contacto con corte eléctrico de combustible
 ▲ ▲ Dispositivo antirrobo habilitado por monitor
 ● ● Termómetro de refrigerante del motor electrónico
   iluminado con alarma audible
 ● ● Termómetro de aceite electrónico iluminado con
   alarma audible
 ● ● Medidor de combustible electrónico iluminado
 ● ● Indicación digital de horas de funcionamiento del
   motor, velocidad del motor y voltaje del sistema
 ● ● Sistema monitor con alarmas audible y visual: Indi-
   cador de restricción del filtro de aire del motor /
   indicador de bajo voltaje de alternador / indicador
   de presión de aceite del motor con alarma audible /
   indicador de restricción del filtro de aceite hidráulico /
   indicador de freno de estacionamiento aplicado/
   suelto con alarma audible / indicador de cinturón
   de seguridad / baja presión de frenos / información
   de diagnóstico de la máquina a través de 4 botones/
   interfaz de operador LCD
 ● ● Asiento giratorio de tela de lujo con suspensión
   neumática y ajuste lumbar
 ● ● Cinturón de seguridad de 2 pulg con retractor
 ▲ ▲ Cinturón de seguridad de 3 pulg con retractor
 ● ● Cabina: Forro superior, luz de techo interior, puertas
   de cabina derecha e izquierda, cristales de seguridad
   oscurecidos, limpiaparabrisas (uno trasero y uno delan-
   tero), lavaparabrisas delantero, toma de aire fresco,
   calefactor/descongelador/presurizador [calefactor de
   11,7 kW·h (40 000 BTU)] y tomacorrientes de 12 V (2)
 ▲ ▲ Acondicionador de aire (salida de 7,6 kW·h
   [26 000 BTU] y refrigerante R134a sin CFC)
 ▲ ▲ Radio AM/FM / banda meteorológica
 ▲ ▲ Radio AM/FM / banda meteorológica con reproductor
   de CD
   Vehículo total
 ● ● Chasis autoportante de pieza única
 ● ● Puntos de amarre del vehículo (2 delanteros y
   2 traseros)
 ● ● Banco de lubricación remoto para el eje delantero
 ● ● Parachoques delantero para servicio severo
 ▲ ▲ Contrapeso delantero de 204 kg (450 lb)
 ▲ ▲ Contrapeso delantero de 317 kg (700 lb)
 ▲ ▲ Contrapeso delantero de 454 kg (1000 lb)
 ▲ ▲ Contrapeso delantero de 567 kg (1250 lb)
 ▲ ▲ Contrapeso delantero de 657 kg (1450 lb)
 ▲ ▲ Amortiguadores de caucho de parrilla
 ● ● Tanque de combustible de 155 l (41 gal), reabasteci-
   miento a nivel del suelo
 ● ● Capó inclinable de dos posiciones
 ● ● Bastidor de parrilla alargado
 ● ● Caja de herramientas retirable con aldaba de candado
 ● ● Protección contra vandalismo para bloquear el capó
   del motor, caja de herramientas, depósito hidráulico
   y tanque de combustible
 ● ● Bocina de retroceso
 ▲ ▲ Juego de supresión de ruido
 ● ● Guardabarros traseros completos resistentes a
   abolladuras
 ▲ ▲ Sistema de comunicaciones inalámbrico JDLinkTM

 †Consulte al distribuidor para la gama de cucharones y horquillas
  universales, para servicio severo y de acopladores.

310SJ / 410J CON SISTEMA TOTAL MACHINE CONTROLTM

Clave:   ●  Equipo estándar   ▲  Equipo opcional                                                                               *Consulte al distribuidor John Deere para más información.
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