


La nueva Pulverizadora Autopropulsada John Deere 4730 
es la elección más inteligente cuando se habla de equi-
pos de pulverización terrestre. Desarrolladas idealmente 
para aplicaciones comerciales que necesitan elevadas 
velocidades de aplicación, alta capacidad de trabajo y 
productividad, son el complemento ideal para los usua-
rios más exigentes.

Este formidable equipo tiene un tanque de solución de 
3028 litros de capacidad y dos opciones de ancho de 
botalón para adaptarse a las necesidades de diferentes 
usuarios: 27,4 m (90 pies) o 30 m (100 pies).

Pero no piense que su desempeño está sólo atado a esos 
atributos. Ahora, todas las pulverizadoras cuentan con 
Piloto automático AutoTracTM en su equipamiento están-
dar, resultando en una importante reducción de costos y 
tiempos operativos. 

Opcionalmente, se ofrecen el Controlador de Secciones 
de Botalón, Swath Control ProTM, el cual abre o cierra 
automáticamente las secciones del botalón de pulveri-
zación a partir de un mapa del lote, sin la necesidad de 
intervención del operador y el sistema de Nivelación 
automática de la barra de pulverización BoomTrac ProTM, 
el cual logra una estabilidad de botalón inigualable para 
trabajar en terrenos muy desparejos.

Con seguridad, la Pulverizadora 4730 es la solución más 
inteligente del mercado.

Pulverizadora  Autopro- 	
pulsada John Deere 4730: 
la elección más inteligente 
en pulverización agrícola

Transporte su pulverizadora de 
un lugar a otro con una veloci-
dad de hasta 48 km/h, con óp-
tima visibilidad, gracias al nuevo 
sistema de plegado horizontal 
del botalón.

La Pulverizadora 4730 viene 
equipada con monitor 	
color GreenStarTM2, receptor 	
StarFireTM iTC, Piloto auto- 	
mático AutoTracTM y gestión 	
de pulverización de fábrica.

El controlador de secciones de 
botalón Swath Control ProTM 
ofrecido como accesorio, abre 
y cierra de forma automática 
cada una de las siete secciones 
y el Gestor de Aplicación varía la 
tasa aplicada de acuerdo con las 
necesidades reduciendo costos.

El sistema de suspensión 
neumática mediante pulmones 
de aire en las cuatro ruedas 
ayuda a mantener el botalón a 
una altura constante para una 
aplicación más uniforme y una 
menor deriva.

La exclusiva palanca multifunción 
de diseño ergonómico pone los 
controles más importantes en la 
palma de su mano.

El ventilador del radiador ahora 
trabaja con una rotación más 
baja, reduciendo el ruido dentro 
de la cabina y mejorando el 
confort del operador.

Cabina con acceso frontal. Gran 
visibilidad del botalón, de los 
rodados y del cultivo. Óptimo 
aislamiento acústico, gran 
amplitud con capacidad para el 
operador y un aprendiz permiten 
un confort insuperable durante 
toda la operación.

Chasis, suspensión y componen-
tes de dirección construidos con 
materiales de alta durabilidad 
proporcionan mayor vida útil 
incluso en condiciones extremas 
de trabajo.

Trocha regulable. Rodados 
delanteros y traseros pueden ser 
regulados con espaciamientos 
independientes para reducir la 
compactación.

La nueva Pulverizadora 4730 es sin duda el mejor equipo 
del mercado ya que ningún otro puede alcanzar su 	
performance, durabilidad, confort y facilidad de uso. 		
Su excelente motor John Deere de 245 hp entrega la 	
potencia suficiente para trabajar en todas las situa-
ciones del terreno.

Entre y salga de la cabina con más facilidad gracias al 
nuevo diseño de la escalera frontal, en tanto que un 
nuevo sistema de plegado del botalón mejora la visibili-
dad durante el transporte y el trabajo, mejorando 		
el confort y la seguridad del operador.

La nueva Pulverizadora 4730 tiene un chasis elabo-
rado con los materiales más resistentes, soportando el 
trabajo a altas velocidades en los terrenos más difíciles. 
El eductor de acero inoxidable para abastecimiento de 
químicos, permite un fácil llenado del tanque, en tanto 
que la suspensión neumática mantiene la máquina 
operando con estabilidad aun en terrenos accidentados 	
con gran confort.

El monitor color GreenStarTM2 
permite el control en una sola 
pantalla de las funciones más 
importantes de la máquina. 
Mediante el control táctil de la 
pantalla el operador puede con-
figurar qué información tener a 
disposición teniendo el control 
total del equipo.

El piloto automático AutoTracTM 
es equipamiento básico propor-
cionando mayor economía, 
performance y calidad de apli-
cación inclusive en operaciones 
nocturnas.

Transmisión hidrostática de 
cuatro rangos y tracción cruzada 
en las 4 ruedas en forma per-
manente permiten mantener la 
tracción en terrenos húmedos y 
desparejos.



Motor	
Marca	 John Deere
Modelo	 6068H PowerTechTM Plus
Potencia nominal	 183 kW (245 hp)
Régimen nominal	 2400 rpm
Cantidad de cilindros	 6
Cilindrada	 6,8 L
Aspiración	 Turboalimentado y 	
	 posenfriado aire-aire
Diámetro y carrera	 106,5 x 127 mm
Relación de compresión	 17:1
Lubricación	 De flujo total, a presión, 
	 con válvula de derivación
Sistema de enfriamiento	 Por líquido a presión, con 	
	 bomba centrífuga y tanque 	
	 recuperador sellado
Filtro de aire	 Seco con elemento de seguridad
Inyección	 Common Rail de alta presión

Sistema eléctrico
Alternador 	 200 A
Baterías	 2 de 12 V en paralelo

Transmisión	
Tipo	 Hidrostática
Motores hidráulicos	 4 de desplazamiento variable
	 (uno por rueda)
Cambios	 Electrohidráulicos, sobre la marcha

Velocidades (tracción en las 4 ruedas) 		
Rango 1	 0 - 21,9 km/h
Rango 2	 0 - 28,0 km/h
Rango 3	 0 - 32,5 km/h
Rango 4	 0 - 47,6 km/h

Sistema hidráulico
Tipo	 Centro cerrado de caudal y 
	 presión compensado
Bomba	 De pistones axiales
Caudal	 114 L/min
Presión máxima	 3000 psi (20683 kPa)

Dirección
Tipo	 Hidrostática
Radio de giro	 7,3 m

Frenos
Primario	 Transmisión hidrostática
Secundario (activado por pedal)	 De discos (en ruedas traseras)
Freno de estacionamiento	 Discos húmedos (en ruedas traseras)

Cubiertas
Tamaño	 380/90R46 

Suspensión
Tipo	 Neumática, independiente
	 en las 4 ruedas

Trocha
Tipo	 Ajustable manualmente
Rango	 3048 a 3861 mm

Cabina CommandViewTM

Presurizada	 Sí
Indicador de presurización	 Sí
Monitor color de pulverización	 Sí
Aire acondicionado y calefacción	 Sí
Filtro de aire	 Sí
Piloto automático AutoTracTM operativo	 Sí
Asiento	 Suspensión neumática ajustable,
	 apoyabrazos ajustable
Columna de dirección	 Ajustable con memoria de posición
Control escalera de acceso	 Hidráulico

Sistema de pulverización
Tanque de solución	
- Material	 Polietileno
- Capacidad 	 3028 L
- Operación de llenado	 Por tapa superior o por boca
	 de llenado rápido
- Diámetro de la tapa superior 	 40,6 cm
- Diámetro de la boca de llenado rápido	 5,1 cm
- Agitación	 Hidráulica (dos picos)
- Filtro de succión - previo a la bomba 	 Malla 30 
- Filtro de salida	 Malla 50
- Filtro de línea	 Malla 80
Mangueras	
- Presión mínima  	 150 psi (1034 kPa)
- Vehículo	 Malla doble 
- Botalón	 Malla doble 
Tanque de agua limpia	
- Material	 Polietileno
- Capacidad	 449 L
Eductor	
- Capacidad 	 20,8 L
Bomba de solución	
- Marca	 Hypro 9304C-HM5
- Tipo	 Centrífuga
- Accionamiento	 Hidráulico
Sistema de control de pulverización	
- Modelo	 John Deere SprayStarTM 

- Control del caudal	 Bomba de solución de 
	 velocidad variable

Brazos de levante del botalón
Tipo	 Paralelogramo articulado
Control de altura	 Hidráulico
Tiempo de bajada y subida	 10 y 8 seg

Botalón
Estructura	 De acero tubular
Plegado	 Hidráulico
Ancho total	 27,4 ó 30,5 m
Altura de la barra	 68,6 a 220 mm
Portapicos	 Triples a 50,8 cm

Dimensiones
Despeje	 1524 mm
Altura hasta el techo de la cabina 	 3963 mm 
Distancia entre ejes	 4211 mm
Largo máximo	 7747 mm
Ancho mínimo (de extremo 
a extremo de los rodados)	 3660 mm

4730
Pulverizadora Autopropulsada John Deere
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Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto que 
Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descripto en este folleto. 

Para más información sobre este producto contáctenos en:
www.JohnDeere.com.ar
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